
LAKOSSÁGI OPTIMALIZÁLÓ PROGRAM
PROGRAMSZERELJE FEL INVERTERÉT OPTIMALIZÁLÓKKAL ÉS 
KAPJON INGYENESEN UGYANANNYI OPTIMALIZÁLÓT. 

Kizárólag regisztrált telepítők számára elérhető. 

Telepítési időszak: 2024. március 4. és május 31. között. 

Minden új telepítés esetén a program feltételeinek megfelelően, a vásárló azonos mennyiségű 

Huawei optimalizálót igényelhet. 

A PV rendszernek teljesen optimalizáltnak kell lennie (lásd a mellékletet). 

Kompatibilis a telepített és SmartPVMS-hez csatlakoztatott 2-6KTL-L1, 8-10KTL-LC0, 3-10KTL-

M1, 12-25KTL-M5 és 12-25KTL- MB0 inverterekkel. Az invertert az EEA-ból és Svájcból 

szükséges megvásárolni. 

A telepítők bizonyos mennyiségű SUN2000-600-P és SUN2000-450-P2 optimalizálót kapnak 

díjmentesen. 

A telepítőnek legalább 360 db optimalizálót kell telepítenie az igényléshez (lásd a 

mellékletben). 

A telepítő 2024. május 1. és június 30. között igényelheti az optimalizálókat a Huawei-től. 

Az optimalizálók az igénylési időszak után kerülnek kiszállításra a telepítők számára. 

A TELEPÍTŐKNEK SZÜKSÉGES: 
Regisztrálni és bejelentkezni a Huawei Smart PV community portálon. 

Jelentkezni a programba. 

Elfogadni az általános szerződési feltételeket. 

Megadni az érintett inverter SN számát és a megfelelő FusionSolar 

fiókot. A telepítők hibaüzenetet kaphatnak, ha valamely SN szám 

nem felel meg a programnak. 

Válassza ki a kívánt eszközt. 

Erősítse meg a szállítási címet és véglegesítse jelentkezését. 
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MELLÉKLET I 

Teljesen optimalizált PV rendszer: Minden napelemnek optimalizálóval ellátottnak kell lennie, lásd a lenti 

táblázatot, hogy mely inverter-típus esetén legalább hány db optimalizálóval minősül az adott PV rendszer teljesen 

optimalizáltnak. 

 

Modell Teljes-konfigurációs optimalizáló 
mennyiség (db) 
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